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Thema:
Analyse des Beanspruchungszustands von Langspressverbanden unter Last

Analysis of the stress state of loaded press fits
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Pressverbande nach DIN 7190 stellen aufgrund ihres einfachen Aufbaus und und der
damit verbundenen geringen Fertigungskosten eine sehr haufig verwendete Art der
Welle-Nabe-Verbindungen dar. Die Einzelteile konnen hierbei durch Erwarmung des
Aul3enteils als Querpressverband oder durch axiales Aufpressen als Langspressverband
gefugt werden. Besonders bei Langspressverbanden kommt es beim Aufpressen der
Bauteile durch hohe Reibkrafte in der  Trennfuge zu inhomogenen
Spannungsverteilungen. Diese konnen je nach Anwendungsfall die Ubertragbarkeit und
Dauerhaltbarkeit der Verbindung negativ beeinflussen und sollen im Rahmen dieser
Arbeit ndher untersucht werden.

Die Arbeit enthalt folgende Punkte:

Fundierte Recherche zum Stand der Technik und Forschung

Aufbau eines FE-Simulationsmodells in ANSYS-Workbench

Systematische Parametervariation zur Analyse des Beanspruchungszustands unter
verschiedenen Randbedingungen

Aufbereitung und anschauliche Visualisierung der Ergebnisse

Ableitung von Optimierungsmaoglichkeiten

Fur die erfolgreiche Bearbeitung sind ausreichende Vorkenntnisse und ein sicherer
Umgang mit ANSYS-Workbench erforderlich.
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